
Mágnesszelepek

1. Direkt működésű mágnesszelep (alapállapotban zárt)
  

2-utú mágnesszelep: használható vízre, fűtőolajra, semleges gázokra, nem korrozív
folyadékokra 2°Engler viszkozitásig

        

Típus

  

Furatátmérő

 

 

  mm

  

Belső csatlakozás

 

  R

  

Kv

 

 1 / 30



Mágnesszelepek

 

  m 3 /h

  

Min. üzemi nyomás

 

bar

  

Max. differenciál nyomás tekerccsel

  

Teszt nyomás

DIN2401

PN

bar

  

Működési hőmérséklet

 

 2 / 30



Mágnesszelepek

 

°C

  

Súly/db

 

 

  kg

  
    

Vn

  bar

  

0,85Vn

  bar

  
    

M20B3
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Mágnesszelepek

3

  

G 1/4

  

0,27

  

-

  

16

  

10

  

25

  

-10 - 140

  

0,34

  
    

M20C5

  

5

  

G 3/8
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Mágnesszelepek

  

0,612

  

-

  

6

  

2

  

25

  

-10 - 140

  

0,40

  
    

M20D5

  

5

  

G 1/2

  

0,612
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Mágnesszelepek

-

  

6

  

2

  

25

  

-10 - 140

  

0,36

  
    

M20E7

  

7

  

G 3/4

  

1,10

  

-

  

2,5
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Mágnesszelepek

  

1,8

  

25

  

-10 - 140

  

0,70

  
      Webáruházba található termékeink:
  

{product_snapshot:id=6}
{product_snapshot:id=1}
{product_snapshot:id=21}
{product_snapshot:id=22}

  2. Servo működésű mágnesszelep (alapállapotban zárt)
  

2-utú mágnesszelep nagy áteresztő kapacitási igény esetén.
Használható vízre, fűtőolajra, semleges gázokra, nem korrozív folyadékokra 2°Engler
viszkozitásig  

        

Típus

  

Furatátmérő
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Mágnesszelepek

   mm

  

Belső csatlakozás

 

  R

  

Kv

 

  m 3 /h

  

Lezárási idő 1 bar DP-nél

 

  

Differenciál nyomás tekerccsel

  

Teszt nyomás

DIN2401
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Mágnesszelepek

PN

bar

  

Működési hőmérséklet

 

  °C

  

Súly/db

 

 
kg

  
    

  sec

  

Min.

bar
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Mágnesszelepek

Max

bar

  
    

M23C13

  

13

  

G 3/8

  

3

  

1

  

0,1

  

20

  

25

  

-10 - 90

  

0,55

 10 / 30



Mágnesszelepek

  
    

M23D13

  

13

  

G 1/2

  

3

  

1

  

0,4

  

20

  

25

  

-10 - 90

  

0,58

  
    

M23E20
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Mágnesszelepek

  

20

  

G 3/4

  

8,4

  

1,5

  

0,1

  

20

  

25

  

-10 - 90

  

1,02

  
    

M23F25

  

25
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Mágnesszelepek

G 1

  

9,6

  

1,5

  

0,1

  

20

  

25

  

-10 - 90

  

1,10

  
    

M23G35

  

35

  

G 1 1/4

  

25,2

 13 / 30



Mágnesszelepek

  

2,5

  

0,1

  

10

  

16

  

-10 - 90

  

3,15

  
    

M23H40

  

40

  

G 1 1/2

  

30

  

3
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Mágnesszelepek

0,1

  

10

  

16

  

-10 - 90

  

2,90

  
    

M23I50

  

50

  

G 2

  

37,2

  

3,5

  

0,1

  

10

 15 / 30



Mágnesszelepek

  

16

  

-10 - 90

  

4,3

  
      Webáruházba található termékeink:
  

{product_snapshot:id=9}
{product_snapshot:id=19}
{product_snapshot:id=23}
{product_snapshot:id=24}
{product_snapshot:id=25}
{product_snapshot:id=26}
{product_snapshot:id=27}

  3. Servo működésű mágnesszelep (alapállapotban nyitott)
  

2-utú mágnesszelep nagy áteresztő kapacitási igény esetén.
Használható vízre, fűtőolajra, semleges gázokra, nem korrozív folyadékokra 2°Engler
viszkozitásig

        

Típus

  

Furatátmérő

 

   mm
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Mágnesszelepek

  

Belső csatlakozás

 

  R

  

Kv

 

  m 3 /h

  

Lezárási idő 1 bar DP-nél

 

  

Differenciál nyomás tekerccsel

  

Teszt nyomás

DIN2401
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Mágnesszelepek

PN

bar

  

Működési hőmérséklet

 

°C

  

Súly/db

 

 
kg

  
    

 

sec

  

Min.
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Mágnesszelepek

bar

  

Max

bar

  
    

M29C13

  

13

  

G 3/8

  

3

  

1

  

0,1

  

20

  

25

  

-10 - 90
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Mágnesszelepek

  

0,55

  
    

M29D13

  

13

  

G 1/2

  

3

  

1

  

0,1

  

20

  

25

  

-10 - 90

  

0,58
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Mágnesszelepek

    

M29E20

  

20

  

G 3/4

  

8,4

  

1,5

  

0,1

  

20

  

25

  

-10 - 90

  

1,02

  
    

M29F25
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Mágnesszelepek

25

  

G 1

  

9,6

  

1,5

  

0,1

  

20

  

25

  

-10 - 90

  

1,10

  
    

M29G35

  

35

  

G 1 1/4
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Mágnesszelepek

  

25,2

  

2,5

  

0,1

  

10

  

16

  

-10 - 90

  

3,15

  
    

M29H40

  

40

  

G 1 1/2

  

30
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Mágnesszelepek

3

  

0,1

  

10

  

16

  

-10 - 90

  

2,90

  
    

M29I50

  

50

  

G 2

  

37,2

  

3,5

  

0,1
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Mágnesszelepek

  

10

  

16

  

-10 - 90

  

4,3

  
      

{product_snapshot:id=28}
{product_snapshot:id=29}
{product_snapshot:id=30}
{product_snapshot:id=31}
{product_snapshot:id=32}
{product_snapshot:id=33}
{product_snapshot:id=34}

  4. Mágnestekercsek
  

FanCos mágnesszelepekhez

        

Szelep típushoz

  

Tekercs típus

  

Hivatkozás
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Mágnesszelepek

Áram

 

  V/Hz

  

Kezdő áram-erősség

VA

  

Reset áram-erősség

VA

  

Aktív áram-erősség

W

  

Max. működési hőmérséklet

°C
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Mágnesszelepek

M20

  

IM21

  

F

  

24-50/60

  

25

  

16

  

9

  

80

  
    

H

  

115-50/60

  
    

M23
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Mágnesszelepek

M

  

230-50/60

  
    

N

  

400-50/60

  
    

M20

  

IM22

  

F

  

24 Vdc

  

-

  

-

  

12
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Mágnesszelepek

80

  
    

M23

  
    

M29

  

IM29

  

M

  

230-50/60

  

33

  

25

  

14

  

80

  
      Webáruházba található termékeink:
  

{product_snapshot:id=288}
{product_snapshot:id=289}
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Mágnesszelepek

{product_snapshot:id=290}
{product_snapshot:id=372}
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